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Résumé: 

Plusieurs dégradations ont été constatées sur les réseaux d’assainissements (conduites et regards) à cause de la qualité du béton 

produit, le type de conduites utilisées, et aussi l’agressivité de l’environnement extérieur. Parmi ces problèmes, on peut citer la 

carbonatation du béton ou la diffusion de gaz carbonique (CO2) à l’intérieur des pores du béton armé des ouvrages d’assainissement. 

Dans cette étude nous avons confectionné des éprouvettes en béton de ciment CRS1, ces échantillons ont été conservés dans le milieu 

réel (eau usée et gaz carbonique), et dont les résultats ont été comparés à ceux des éprouvettes témoins. Nous avons conclu que le béton 

de ciment CRS est de faible durabilité dans les réseaux d’assainissement, et se dégrade rapidement sous l’effet du gaz carbonique. Enfin 

pour les éprouvettes exposées au ce gaz nous enregistrons une régression d’eviron 40 %  de résistance à la compression et aussi une 

profondeur de carbonatation qui atteint l’ordre de 8 mm à l’âge de 365 jours.  

Mots-clés: Durabilité, ciment résistants aux sulfates (CRS), eau usée, gaz carbonique (CO2). 

Abstract: 

Several degradations have been observed on the sanitation networks (pipes and manholes) in Ouargla region, because of the quality 

of the concrete produced, the type of pipes used, and also the aggressiveness of the external environment. These problems include the 

carbonation of concrete or the diffusion of carbon dioxide inside the pores of reinforced concrete the sewage system. In this study, they 

are mading of SRC2 cement concrete specimens, these samples were kept in the real environment (waste water and CO2 gas), and the 

results were compared to those than of control specimens. They concluded that SRC  cement concrete is of low durability in sewage 

system, and is rapidly degraded by carbon dioxide. Finally, for the specimens exposed to this gas we recorded a regression of 40 % about 

of compressive strength and also a depth of carbonation that reaches the order of 8 mm at the age of 365 days. 

Keywords : Durability, Sulphate Resistant Cement (SRC), waste water, carbon dioxide (CO2). 

1. Introduction 

Le réseau d’assainissement dans la région d’Ouargla3, 

cas de notre étude, est de type unitaire mais on distingue 

aussi des réseaux d’assainissement selon le mode 

autonome, et les regards sont implantés d’environ tous les 

30 m. Les eaux usées dans la ville d’Ouargla sont 

essentiellement domestiques. Bien que ces eaux soient 

évacuées avec les eaux usées industrielles dans un seul 

collecteur sans aucun traitement au préalable, elles sont 

——— 

1 Ciment Résistant aux Sulfates 
2 Sulfate Resistant Concrete 
3 A près de 900 km Sud-Est d’Alger 

fortement sulfatées et provoquent un haut dégagement de 

gaz H2S, pour cela tous les ouvrages d’assainissement 

(regards et conduites) sont réalisés en béton de ciment de 

type CRS [1].  

Dans la région d’Ouargla, on enregistre plusieurs 

problèmes de dégradations du béton armé des réseaux 

d’assainissement, parmi ces problèmes la carbonatation 

du béton ou la diffusion de gaz carbonique (CO2) à 

l’intérieur des pores du béton. Cette dernière est un 

phénomène de vieillissement naturel qui concerne tous 
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les bétons, elle correspond à une réaction chimique entre 

le dioxyde de carbone de l’atmosphère, dont la 

concentration intérieure normale est d'environ 370 ppmv 

et extérieure de 700 ppmv et les composés basiques du 

béton tel que la Portlandite [Ca(OH-)2] [2]. Il se dissout à 

l’intérieur des pores du béton sous forme de gaz sous 

pression ou sous forme d’acide carbonique en présence 

d’humidité pour former des carbonates de calcium. Il en 

résulte une diminution de (pH) du béton et la corrosion 

des armatures [3]. Ce phénomène est très lent, pour cela 

l’évaluation de ses conséquences se fait à long terme [4]. 

Les figures 1 et 2 présentent quelques dégradations des 

réseaux d’assainissement de la région d'Ouargla sous 

l’effet de carbonatation du béton armé. 

 

Figure 1. Éclatement du béton d’enrobage de la galerie                                    

de Touggourt- Ouargla. 

 

 

Figure 2. Corrosion des armatures des regards sous l’effet                               

de la carbonatation 

 

Le pH du béton non carbonaté est entre 12,5 et 13,5, 

mais l’attaque de ces composées par les dioxydes de 

carbone provoque une diminution dans les zones 

attaquées jusqu'à environ 8,3 [5, 6]. Le dioxyde de 

carbone en présence d’humidité se dissout dans l’eau et 

forme l’acide carbonique (H2CO3). Ce dernier réagit avec 

la Portlandite et forme le carbonate de calcium (CaCO3) 

comme produit final selon l’équation (1) [7]. La 

carbonatation est maximale lorsque l’humidité relative 

est comprise entre 40 et 80 % [4].  

Ca(OH-)2 + H2CO3  → CaCO3 + 2H2O                 (1) 

Les autres composants du béton hydraté, tel que le 

silicate de calcium, réagissent avec le dioxyde de carbone 

pour former le carbonate de calcium (CaCO3) comme un 

produit final selon les équations (2) et (3) mais en 

quantité plus faible et à long terme. Les composants 

anhydres du béton après l’hydratation du ciment tel que 

le Silicate tricalcique (C3S) et le Silicate bi-calcique(C2S) 

sont consommés et réagissent avec le dioxyde de 

carbone. La carbonatation modifie la composition 

chimique et la microstructure du béton ce qui affecte 

évidemment ses propriétés chimiques et mécaniques [8] : 

 

3CaO.2SiO2.3H2O + 3H2CO3→3CaCO3.2SiO2.3H2O 

+3H2O                   (2) 

 

3CaO.SiO2+ 3H2CO3→3CaCO3 + SiO2.3H2O               (3) 

 

Généralement, la concentration de sulfures dans les 

eaux usées est de 3 à 6 mg/l [9]. Le sulfure d'hydrogène 

se forme dans des conditions anaérobies principalement 

dans les biofilms recouvrant les surfaces des tuyaux 

immergés. La température est un paramètre important 

dans la formation du sulfure d'hydrogène. En effet, 

l'augmentation des températures entraîne une 

augmentation des taux de consommation d'oxygène 

conduisant à des conditions anaérobies ce qui augmente 

le taux de formation de sulfure d'hydrogène [10]. En 

particulier, le sulfure d'hydrogène diffusé dans un mince 

film liquide peut être oxydé en acide sulfurique (H2SO4) 

par des réactions microbiennes [11]. 

D’après Vladimir et al [12], les eaux usées sont riches 

aux sulfates, et dans les températures élevées ces sulfates 

peuvent former rapidement l'acide sulfurique par l'action 

des bactéries aérobies vivant dans le film d’eau ; cet acide 

est agressif et il réagit avec le carbonate de calcium pour 

former du gypse selon l'équation (4). La formation de 

l’Ettringite expansif (C3A.3CaSO4.32H2O) est le résultat 

de la réaction entre le gypse et les aluminates de calcium 

anhydres selon l'équation (5) [13] : 

 

2H2O + H+ SO4
-2+ CaCO3 → HCO3 + CaSO4·2H2O 

(4) 

C3A + 3CaSO4.2H2O+26H2O → C3A.3CaSO4.32H2O 

    (5) 

 

La méthode expérimentale d’évaluation de 

profondeur de la carbonatation se fait par l’utilisation 

d’une solution alcoolique de phénolphtaléine sur la face 

de rupture qui sert d’indicateur coloré. La zone non 

carbonatée, de pH supérieur à 9, se colorie en rose vif, 

alors que les zones carbonatées restent non colorées (pH 

est inférieur à 9) [6, 14]. La réduction du temps de cure 

http://www.univ-chlef.dz/revuenatec/issue-20/Article_A/Article_495.pdf
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humide de béton accroit la profondeur de carbonatation, 

la diffusion de gaz carbonique dans le béton à l’état 

liquide étant dix mille fois (104) plus lente que la 

diffusion à l’état sec [15].  

Selon Mmusi et al. [16], l’humidité relative (HR) de 

80 % est la teneur critique pour la carbonatation du béton 

après 21 jours d'exposition au gaz carbonique à 5% de 

concentration, de même, après 84 jours d’exposition et la 

même teneur en humidité relative, Il a obtenu une 

profondeur de carbonatation maximal de 5 mm pour des 

éprouvettes en béton; plus encore la profondeur de 

carbonatation est plus élevée pour béton avec 

(Eau/Ciment) E/C = 0,75 par rapport au béton avec 

E/C = 0,45 et 0,6 dans les mêmes conditions de 

conservation.  

Arredondo-Rea et al. [3], pour des éprouvettes en 

béton exposées au gaz carbonique de (6 ± 0,1) % et de 

(70 ± 3) % d’humidité relative pendant une durée de 180 

jours, ont obtenues une profondeur de carbonatation 

minimale et une résistance à la compression maximale 

pour des éprouvettes en ciment portland (CEM I) 

fabriquées par des agrégats naturels, par rapport aux 

éprouvettes en ciment portland (CEM I) fabriquées avec 

des agrégats concassés recyclés avec différents 

pourcentages d’ajouts minéraux. Les résultats obtenus 

par Houst [17], ont été montré que le temps de 

carbonatation est minimal entre 50 et 80 % d'HR, plus 

encore la réduction de porosité du béton à hautes 

performances (BHP) par carbonatation est plus grande, 

lorsque le rapport E/C est faible. L'objectif de ce travail 

concerne l’étude du mécanisme de dégradation physico-

chimique du béton des réseaux d’assainissement de 

Ouargla sous l’effet du gaz carbonique représentant un 

agent agressif réel en tant qu’éléments constitutifs des 

conduites et/ou des regards utilisés dans l’assainissement 

d'Ouargla en Algérie 

2. Partie expérimentale 

Dans cette étude, on utilise le ciment CRS (CEMI 

52,5 N) de l’usine de Lafarge4 de M’Sila5 en Algérie, les 

caractéristiques physico-chimiques et mécaniques du 

ciment CRS sont présentées au tableau 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— 

4 https://www.lafarge.dz/ 

5 450 km Sud-est d’Alger 

Tableau 1 

Caractéristiques physico-chimiques et mécaniques du ciment CRS. 

Masse volumique (g/cm3) 3,08 

58,90 Résistance à la compression à 28 jours (MPa) 

Début de prise du ciment (min) a 20°C 140 

Fin de prise du ciment (min) a 20°C 245 

C3S (%) 57,00 

C2S (%) 

C3A (%) 

19,00 

4,00 

C4AF (%) 14,00 

CaO,L (%) 1,00 

Gypse (%) 5,00 

 

Les caractéristiques physico-chimiques des granulats 

sont présentées dans le tableau 2. Le sable naturel d’une 

granulométrie (0/5) est d’origine siliceux. Les graviers 

concassés sont de classes granulaires (3/8) et (8/15), aussi 

des granulats contiennent des éléments agressifs en 

quantité faible, ce qui permet leur utilisation pour la 

confection du béton. 

 

Tableau 2  

Caractéristiques physico-chimiques des granulats 

Propriétés 
Sable 

0/5 

Gravie

r 3/8 

Gravier 

8/15 

Masse volumique apparente 

(g/cm3) 
1,53 1,24 1,38 

Masse volumique absolue (g/cm3) 2,59 2,60 2,63 

Équivalente de sable (%) 73,21 - - 

Propreté du gravier (%) - 1,32 1,73 

Friabilité de sable (%) 13,97 - - 

Coefficient de Los Angeles (%) - - 23,57 

CaCO3 (%) 1,50 77 

Cl- (%) 0,015 0,023 

NaCl (%) 0,026 0,036 

Insoluble (%) 90,21 30,26 

SO4
-2 (%) Traces Traces 

 

Pour la confection des éprouvettes en béton, on utilise 

des moules prismatiques de dimensions 

(70×70×280) mm3 selon les normes européennes NF EN 

12390 -1. Le tableau 3 présente les pourcentages 

massiques des constituants de béton, après les calculs et 

l’utilisation de la méthode graphique de Dreux Gorisse 

[18]. 

 

 

https://www.lafarge.dz/
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Tableau 3  

Masses des constituants du béton par la méthode de Dreux Gorisse. 

Ciment 

(kg/m3) 

Sable 

(kg/m3) 

Gravier 3/8 

(kg/m3) 

Gravier 8/15 

(kg/m3) 

Rapport 

E/C 

400 621,53 161,19 1021,04 0,54 

 

Après le démoulage, une série d’éprouvettes témoins 

est conservée au laboratoire (20 ± 2) °C dans un bac 

rempli d’eau potable. La deuxième série est conservée 

dans un bassin rempli d’eau usée à la station d’épuration 

(STEP) 6  d’Ouargla. Les résultats des analyses des 

paramètres physico-chimiques des eaux usées sont 

présentés au tableau 4. 

 

Tableau 4 

Résultats d’analyse des paramètres physico-chimiques annuels de 

l’eau usée de la STEP 

Paramètres Valeurs 

PH 7,78 

Salinité (g/l) 9,00 

DCO (mg/l) 274,87 

DBO5 (mg/l) 152,52 

MES (mg/l) 310,45 

O2 (mg/l) 0,80 

Ca+2 (%) 492,98 

Mg+2 (%) 4 560,00 

Na+ (%) 660,00 

SO4
-2 (%) 4 900,00 

Cl-  (%) 1247,90 

 

D’après ces résultats, l’eau usée est légèrement 

basique alors que les valeurs des DCO 7 , (DBO5) 8  et 

MES9 sont très élevées, donc cette eau est très polluée et 

contient une concentration très faible en oxygène soit une 

faible aération dans les conduites supports.  

La dernière série des éprouvettes est surélevée sur un 

support métallique (non immergé dans les eaux usées) a 

été exposée au gaz carbonique dans un regard fermé 

d’une humidité relative entre 70 et 90 % de la région 

d’Ouargla (Sa concentration est très variable selon la 

température et l’humidité relative. Elle atteint les valeurs 

maximales aux mois d’été. À titre d’exemple cette 

concentration a atteint plus 10 % aux mois d’été). Ces 

——— 

6 Station d'Épuration des eaux usées 
7 Demande Chimique en Oxygène 

éprouvettes sont conservées dans les milieux cités, 

jusqu'à la date des essais (Voir les figures 3 et 4). 

 
Figure 3. Éprouvettes en béton conservées dans l’eau usée au STEP. 

 
 

Figure 4. Éprouvettes en béton exposées au gaz carbonique (CO2). 

 
3. Résultats et analyse 

3.1. Profondeur de carbonatation 

Cet essai a été effectué au laboratoire, par l’utilisation 

des chutes des éprouvettes prismatiques de dimensions 

(70×70×Hvar) mm3, l’essai en question se fait sur la face 

de rupture fraiche des éprouvettes en béton par 

l’application de la solution phénolphtaléine. Ce test est 

réalisé sur les surfaces des éprouvettes dans les mêmes 

conditions d’essai (figure 5). Ce test permet une mesure 

fiable et rapide de la profondeur de carbonatation des 

éprouvettes en béton [14]. La figure 6 présente les valeurs 

de mesure de la profondeur de carbonatation des 

éprouvettes conservées dans différents milieux.  

8 Demande Biochimique en Oxygène au bout de 5 jours 
9 Matières En Suspension 

http://www.univ-chlef.dz/revuenatec/issue-20/Article_A/Article_495.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/station_d_epuration_des_eaux_usees_step.php4
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Figure 5.  Mesurer la profondeur de carbonatation des éprouvettes en béton conservées dans différents milieux. 

 

 

Figure 6. Profondeur de carbonatation des éprouvettes conservées dans différents milieux.

      D’après cette figure, la profondeur de carbonatation 

des éprouvettes exposées au gaz carbonique est 

supérieure à celle des éprouvettes témoins et des 

éprouvettes conservées dans les eaux usées. Ainsi, la 

profondeur de carbonatation des éprouvettes conservées 

dans les eaux usées est nulle jusqu’à l’âge de 270 jours. 

Ces résultats montrent que la carbonatation du béton 

immergé dans les eaux usées est plus lente que le béton 

exposé au gaz carbonique. La profondeur de 

carbonatation atteint 2 mm pour les éprouvettes 

conservées dans l’eau usée à l’âge de 365 jours alors 

qu’elle se stabilise à 8 mm pour les éprouvettes exposées 

au gaz carbonique au même âge.  
La profondeur de carbonatation des éprouvettes en 

béton exposées au gaz carbonique augmente en fonction 

du temps et présente les valeurs les plus élevées 

comparativement au béton témoin, ce qui confirme la 

vitesse plus élevée de diffusion du gaz carbonique à 

l’intérieur des pores du béton à l’état relativement humide 

et ce en conformité avec les travaux de R. Duval [15] qui 

a trouvé que la vitesse de pénétration du gaz carbonique 

été dix mille fois plus élevée dans l’air que dans l’eau. 

Ajouté à cela, les regards de conservation représentent 

des milieux favorables notamment en matière d’humidité 

relative et de concentration de gaz carbonique plus élevée 

qui atteint plus de 100 ppm aux mois d’été (d’après des 

mesures faites par l’utilisation d’un détecteur multi-gaz) ; 

ce qui explique la diffusion de gaz carbonique sous forme 

d’acide carbonique (H2CO3) à l’intérieur des pores du 

béton, puis la formation des carbonates de calcium 

(CaCO3) et la diminution de pH du béton. De même, les 

éprouvettes conservées dans les eaux usées présentent 

une profondeur de carbonatation faible par rapport aux 

éprouvettes exposées au gaz carbonique, ce qui explique 

la vitesse plus lente de diffusion du gaz à l’intérieur des 

pores du béton selon l’explication de R. Duval. Ces 

résultats sont conformes à ceux trouvés par M.O. Mmusi 

[16]. 

3.2. Essai de compression 

Cet essai a été effectué au laboratoire par l’utilisation 

d’éprouvettes cubiques de dimensions (70×70×70) mm3 

selon la norme européenne NF EN 12390-3. Les résultats 

de l’essai de compression sont présentés dans la figure 7. 
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Figure 7. Résistance à la compression des éprouvettes en béton conservées dans différents milieux. 

 

D’après cette figure, nous remarquons que la 

résistance à la compression des éprouvettes témoins est 

supérieure à celle des éprouvettes conservées dans les 

eaux usées et exposées au gaz carbonique, et que les 

éprouvettes exposées au gaz carbonique présentent des 

valeurs inférieures de résistances à la compression. De 

même, la courbe de résistance à la compression des 

échantillons conservés dans les eaux usées, s’accroit de 

manière continue jusqu'à l’âge de 365 jours pour 

atteindre sa valeur maximale de 32,65 MPa, avec une 

régression de résistance enregistrée du 3 % par rapport 

aux éprouvettes témoins. Pour les éprouvettes exposées 

au gaz carbonique, on a constaté que la courbe de 

résistance de compression s’accroit de façon continue 

jusqu'à 90 jours, où elle atteint son maximum de 

27,04 MPa, au-delà de cette échéance elle diminue 

jusqu'à 20,41 MPa à l’âge de 365 jours, ou de régression 

de résistance égal à 40 % par rapport aux éprouvettes 

témoins. Ceci explique l’effet très négatif du gaz 

carbonique sur la durabilité du béton de ciment CRS 

contrairement aux éprouvette témoins, en présence d’une 

humidité relative au niveau du regard de conservation de 

l’ordre de 75 % accompagné d’une pression de gaz 

carbonique de concentration variable. Donc plus la 

profondeur de carbonatation diminue, plus la résistance à 

la compression augmente.  Ces résultats concordent avec 

ceux trouvés par S. P. Arredondo-Rea [3]. 

La concentration du gaz H2S dans les réseaux 

d’assainissement d’Ouargla est très variable selon la 

température et l’humidité relative, et atteint les valeurs 

maximales aux mois d’été.  Nous pouvons expliquer la 

diminution de la résistance mécanique sous l’effet du gaz 

H2S, qui réagit avec le carbonate de calcium pour former 

du gypse selon l’équation (4) et les travaux de 

Messaoudene et al [19], où une réduction à la 

compression de l’ordre de 41% a été constatée pour des 

mortiers conservés sur une durée d’une année à une 

concentration de 0,25 mole/litre d’acide sulfurique 

(H2SO4). 

3.3. Essai d’absorption capillaire  

Cet essai a été effectué au laboratoire par le 

prélèvement des éprouvettes en béton de dimensions 

(70×70×150) mm3 conservées dans les différents 

milieux. Ces éprouvettes sont déposées horizontalement 

à la face sciée destinée à absorber l’eau pendant une durée 

de 72 heures d’un récipient contenant 2 cm de sable 

saturé d’eau, les autres faces des éprouvettes sont 

badigeonnées de paraffine d’après les normes 

européenne EN 1925 and EN 1015-18. Les résultats de 

l’essai de l’absorption capillaire sont présentés dans la 

figure 8. 

http://www.univ-chlef.dz/revuenatec/issue-20/Article_A/Article_495.pdf
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Figure 8. Absorption capillaire des éprouvettes conservées dans différents milieux à la durée de 365 jours. 

D’après cette figure, nous remarquons que 

l’absorption capillaire des éprouvettes exposées au gaz 

carbonique est supérieure à celle des éprouvettes témoins 

et des éprouvettes conservées dans les eaux usées. Les 

éprouvettes témoins présentent des valeurs inférieures de 

l’absorption capillaires, ainsi cette régression est de 23 % 

par rapport aux éprouvettes conservées dans les eaux 

usées et de 57 % par rapport aux éprouvettes exposées au 

gaz carbonique. L’absorption capillaire plus élevée des 

éprouvettes exposées au gaz carbonique confirme la 

porosité interne plus élevée du béton de rapport E/C=0,54 

et exposé à une humidité relative variable (70-80) % à 

cause de la diffusion d’acide carbonique à l’intérieur des 

pores du béton, puis la formation du carbonate de calcium 

(CaCO3) et la création des fissures superficielles qui 

augmentent la porosité interne du béton. Ces résultats 

concordent avec ceux trouvés dans l’essai de 

compression. 

3.4. Résultats des analyses DRX 

Les résultats des analyses par diffraction X des 

couches superficielles des éprouvettes en béton 

conservées dans différents milieux jusqu’à 365 jours 

sont présentés dans les figures 9, 10 et 11.  

D’après la figure 9, ont constatée des traces 

d'Ettringite cristalline, de gypse, de Portlandite, NaCl et 

du carbonate de calcium aux pics (2 Thêta) 24, 46 et 68 ; 

plusieurs pics de type NaCl détectés confirment la 

formation d'une surface protectrice des chlorures pour 

des échantillons immergés dans les eaux usées. 

Cependant, aucune Ettringite n'a été détecté pour les 

éprouvettes témoins selon la figure 10. 

Pour le diagramme DRX, des éprouvettes exposées au 

gaz carbonique (figure 11), Il est indiqué la formation des 

traces de gypse, l'Ettringite, la Portlandite et la carbonate 

de calcium aux pics 43, 51, 62 et 74. La plupart des pics 

détectés sont de type CaCO3 (les pics 6) du fait qu'une 

partie de Ca(OH)2 ait été utilisée pour former le carbonate 

de calcium. Cette réaction peut entraîner la diminution de 

la Portlandite puis former le gypse et l’Ettringite 

expansive selon des études antérieures [8,19]. Ces 

résultats sont en adéquation avec ceux obtenus suite aux 

précédents essais. 
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Figure 9. Analyse par diffraction X des éprouvettes conservées dans 

les eaux usées. 
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Figure 10. Analyse par diffraction X des éprouvettes témoins. 
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Figure 11. Analyse par diffraction X des éprouvettes conservées au 

gaz CO2. 

 

 

4. Conclusion 

D’après les résultats obtenus dans cette étude, on 

conclut ce qui suit : 

• Le béton à base de ciment résistant aux sulfates (CRS) 

conservé dans les eaux usées, a présenté des 

caractéristiques mécaniques acceptables 

comparativement au béton témoin et une pénétration 

des agents agressifs assez lente. Une faible régression 

de la résistance à la compression d’environ 3 % à l‘âge 

de 365 jours de conservation. 

• L’exposition du béton de ciment CRS au gaz 

carbonique montre une dégradation accélérée du béton 

sous l’effet du gaz carbonique, notamment après 90 

jours d’âge où une régression environ de 40 % de 

résistance à la compression par rapport aux 

éprouvettes témoins, a été notée à l’âge de 365 jours. 

• La carbonatation du béton de ciment CRS exposé au 

gaz carbonique débute après 3 jours d’immersion ; et 

pour notre cas, la profondeur de carbonatation 

maximale a été atteinte après une année soit de 8 mm 

Pour les éprouvettes immergées dans les eaux usées, 

n’ont présentées que de faibles profondeurs de 

carbonatation qui ont atteint leurs maximums à l’âge 

de 365 jours de conservation d’environ 2 mm. 

• La diminution de la résistance mécanique du béton due 

au l’effet de l’attaque par les sulfates de gaz H2S dans 

les réseaux d’assainissement, qui réagit avec le 

carbonate de calcium pour former du gypse selon 

l’équation (4). 

 

Enfin nous recommandons d’éviter l’utilisation des 

conduites en béton de ciment CRS dans l’assainissement 

d’Ouargla, notamment en la présence du gaz carbonique 

et la substitution par des éléments en PRV ou en PVC 

(conduites et regards) ; mais aussi l’aération des réseaux 

d’assainissements et le badigeonnage par des peintures 

bitumineuses en plusieurs couches. 
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